
Produktinfo

Artikel:
KN9100/DA2 KNX-DALI-Gateway mit 2
Kanälen Hutschiene

Artikel-Nr.:
65933

EAN
4260504572830

Hersteller:
YULED

Preis:
249,90 €
Inhalt: 1 Stück
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

      

Kanäle: 2x 64 DALI

Typ: Digitalcontroller, Gateway,
Hutschienenmontage

Zonen: 2

Funktionsweise: DALI, KNX

Kennzeichnungen: CE, RoHS

Schutzart: IP20

Betriebsspannung: 230V AC

Anschlüsse: Schraubklemme

Gehäuse: Kunststoff

Gehäusefarbe: Weiß

Abmessungen: 90 x 72 x 66 mm

Gewicht: 270g
Produktbeschreibung

YULED™ steht für jahrelange Expertise im Bereich digitaler Lichtsteuerung – das zeigt sich auch beim KNX-DALI-Gateway
KN9100/DA2, einer leistungsstarken und zuverlässigen Lösung zur Integration moderner Lichtsysteme in intelligente Gebäude.

Das KN9100/DA2 ist ein zweikanaliges KNX-DALI-Gateway, das bis zu 2 × 64 DALI-Geräte über die Gebäudeautomation
steuern kann. Dank des integrierten 2×250 mA DALI-Netzteil ist keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich, was Planung
und Installation deutlich vereinfacht. Jeder DALI-Kanal lässt sich unabhängig konfigurieren und unterstützt sowohl Einzelgeräte
als auch Gruppen- und Szenensteuerung.

Das Gerät ist kompatibel mit den DALI-Gerätetypen DT6 sowie DT8 Tc, XY und RGB und ermöglicht damit eine Vielzahl an
Funktionen – vom einfachen Dimmen bis zur farbdynamischen Lichtsteuerung (Tunable White, Farbtemperatur, RGB-
Farbmischung). Über KNX lassen sich bis zu 16 Gruppen und 16 Szenen pro Kanal definieren, was eine flexible und
bedarfsgerechte Lichtsteuerung in Gebäuden ermöglicht.

Die Programmierung erfolgt bei der DALI-Konfiguration über die PC-Software DALI Master bei KNX z.B. über die
entsprechende ETS5-Software.

Zusätzliche Funktionen wie Rückmeldungen zu Lampen- oder Vorschaltgerätefehlern, Dimmwerten oder Schaltzuständen
werden zuverlässig über den KNX-Bus kommuniziert. Der integrierte Mini-USB-Anschluss erleichtert die Verbindung zur
Konfigurationssoftware.

Das Gateway lässt sich komfortabel auf einer 35-mm-Hutschiene montieren, arbeitet im Temperaturbereich von -20 bis
+50 °C und entspricht der Schutzart IP20. Mit kompakten Maßen von 90,1 × 72 × 66,4 mm und einer
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Weitbereichseingangsspannung (100–240 V AC) ist das YULED™ KN9110/DA2 ideal für Projekte mit hohen Ansprüchen an
Funktionalität und Effizienz.
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