
Produktinfo

Artikel:
LT-940-OLED 40-Kanal DMX/PWM 40x3A
LED Controller

Artikel-Nr.:
65946

EAN
4260504572915

Hersteller:
LTECH

Preis:
299,00 €
Inhalt: 1 Stück
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

      

      

Typ:
Digitalcontroller,
Konstantspannung CV,
Smart Lighting

Kanäle: 40

Stromstärke (pro Kanal): 3A CV

Farbmischung: RGBCCT, RGBW

PWM Frequenz:

300Hz, 600Hz, 1200Hz,
1500Hz, 1800Hz, 2400Hz,
3600Hz, 7200Hz, 10800Hz,
14400Hz, 18000Hz

Eingangsspannung: 12 ~ 24V DC

Ausgangsspannung: 12 ~ 24V DC

Leistung 12V DC: 36W / Kanal

Leistung 24V DC: 72W / Kanal

Zonen: 4 Stromkreise

Anschlüsse: RJ45, Schraubklemme, XLR

Sonderfunktionen:

8/16bit einstellbar,
Dimmkurve einstellbar,
Helligkeit einstellbar, interne
Programme, Master-Slave,
Memory Funktion, PWM
einstellbar

Funktionsweise: DMX, PWM Signal

Kennzeichnungen: CE

Schutzart: IP20

Schutzfunktionen: Kurzschluss, Überlast

Gehäuse: Metall

Gehäusefarbe: Schwarz

Abmessungen: 340 x 122 x 42,5 mm

Gewicht: 1220g
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Produktbeschreibung

Der LTECH LT-940-OLED ist ein professioneller Hochleistungs-LED-Controller, der speziell für komplexe und
großdimensionierte Lichtinstallationen entwickelt wurde. Mit bis zu 40 unabhängigen Kanälen und einer maximalen
Ausgangsleistung von 2880 Watt (3A pro Kanal) bietet dieses Gerät eine herausragende Performance für anspruchsvolle
Anwendungen in Architektur-, Bühnen- und Eventbeleuchtung.

Die Bedienung erfolgt komfortabel über ein modernes OLED-Display mit 3-Tasten-Navigation, das eine intuitive und schnelle
Konfiguration ermöglicht. Ob DMX-Adressierung, PWM-Frequenzeinstellung oder die Auswahl der Dim-Kurve – alle
Funktionen sind direkt über das Display oder alternativ per RDM oder APP-Steuerung zugänglich.

Technische Highlights im Überblick:

40 Kanäle, individuell steuerbar, mit frei einstellbarer Kanalzahl: CH01 bis CH40

DMX- und RDM-fähig, inkl. XLR 3-pol / 5-pol, RJ45 sowie grünem Klemmenanschluss mit Fotoisolation und Signalverstärkung

Flexible PWM-Frequenz: einstellbar von 300 Hz bis zu 18.000 Hz – ideal für flimmerfreie Kamerainszenierungen

Graustufensteuerung mit 8bit (256) oder 16bit (65.536) Auflösung

Auswahl aus Standard-, Linear-, LOG- oder benutzerdefinierten Dimmkurven (0.1–9.9)

Firmware-Upgradefähig, mit integriertem Kurzschluss-, Überstrom- und Überhitzungsschutz

10 vorinstallierte Lichteffekte, direkt auswählbar im DMX-Master-Modus

Schnelltest-Funktion beim Einschalten sowie konfigurierbarer Power-On-Zustand

Besonders praktisch: Alle Parameter können bequem per RDM oder über eine mobile App eingestellt werden – so entfällt der
Aufwand bei Installationen in schwer erreichbaren Bereichen.

Der LTECH LT-940-OLED ist die perfekte Lösung für Lichtdesigner und Integratoren, die maximale Kontrolle, höchste
Signalqualität und eine durchdachte Benutzerführung in einem robusten Gerät vereint wissen möchten.
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