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Produktinfo

Artikel:

WCOB LED Stripe CCT 1P20 DC24V
280LED/m High Performance 20W/m 5m

Artikel-Nr.:
66117

EAN
4260504574087

Hersteller:
YULED

Preis:
49,90 €

Inhalt: 5 Lfd. Meter (9,98 € */ 1 Lfd. Meter)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
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Farbmischung:

CCT

USP: reel-to-reel, WCOB
Farbtemperatur: 2700K - 6500K
Betriebsspannung: 24V DC
Nennleistung pro Meter:  20W/m
Lichtstrom pro Meter: 1673Im/m
Nennstrom pro Meter: , 0,83A
Schnittmarken: alle 25mm
Energieeffizienzklasse: G

Dimmbar: Ja
Farbwiedergabe Ra: CRI>90

LED Chip: SMD
Abstrahlwinkel: 140°
Schutzart: 1P20
Anschliisse: Kabel
Biegeradius: 20mm

LEDs pro Meter: 280

Breite PCB: 8mm
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BEVEREN

professional light and led solutions

Abmessungen: 5000 x 8 x 2mm
Produktbeschreibung

Mit dem neuen YULED™ CCT WCOB LED Stripe prasentiert EVEREN die nachste Generation professioneller LED-Stripes
fur héchste Anspriiche an Lichtqualitat, Effizienz und Farbkonstanz.

Im Gegensatz zu herkdmmlichen COB LED-Stripes verwendet die innovative WCOB-Technologie (White Chip on Board)
eine speziell entwickelte weile Silikonschicht, welche das Licht noch homogener verteilt und gleichzeitig die Lichtausbeute
verbessert. Das Ergebnis ist eine absolut punktfreie Lichtlinie ohne sichtbare LED-Punkte — selbst in flachen Aluminiumprofilen
oder bei kurzen Abstanden zum Diffusor.

Ein weiterer Vorteil der WCOB-Technologie ist die hervorragende Farbkonstanz. Durch eine Selektion von SDCM <3
entstehen nahezu keine sichtbaren Farbabweichungen zwischen einzelnen Rollen oder Produktionschargen. Gleichzeitig sorgt
der optimierte Aufbau fir eine ausgezeichnete Warmeableitung, hohe Effizienz und eine lange Lebensdauer.

Dank der CCT-Technologie (Tunable White) Iasst sich die Farbtemperatur stufenlos zwischen Warmwei® und Kaltweil}
einstellen. So kann das Licht jederzeit optimal an Tageszeit, Raumnutzung oder gewiinschte Atmosphéare angepasst werden —
von wohnlich warm bis aktivierend tageslichtweif3.

Der Stripe verfugt tber 280 LEDs pro Meter, arbeitet mit 24 Volt Konstantspannung, erreicht einen CRI >90 und Iasst sich
alle 25 mm kurzen. Mit seiner schmalen 8 mm Leiterplatte eignet er sich ideal fir hochwertige Aluminiumprofile und
anspruchsvolle Lichtinstallationen.

Gefertigt wird der YULED™ WCOB Stripe im modernen Roll-to-Roll-Verfahren. Dieser durchgéngige Produktionsprozess
gewahrleistet eine konstant hohe Fertigungsqualitat, gleichmaRige Lichtfarbe sowie eine besonders zuverlassige Verarbeitung
Uber die gesamte Rollenlange.
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