
Produktinfo

Artikel:
V1-CB LED Controller 8A 12-48VDC
Casambi BLE + RF 2,4GHz

Artikel-Nr.:
66159

EAN
4260504574124

Hersteller:
YULED

Preis:
79,90 €
Inhalt: 1 Stück
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

      

  

Typ: CASAMBI, Digitalcontroller,
Konstantspannung CV

Kanäle: 1

Stromstärke (pro Kanal): 8A CV

Farbmischung: einfarbig

PWM Frequenz: 2kHz, 8kHz, 16kHz, 500Hz

Eingangsspannung: 12 ~ 48V DC

Ausgangsspannung: 12 ~ 48V DC

Leistung 12V DC: 96W / Kanal

Leistung 24V DC: 192W / Kanal

Zonen: 1

Anschlüsse: Steckklemme

Sonderfunktionen:
Helligkeit einstellbar,
Memory Funktion, PWM
einstellbar

Funktionsweise: Bluetooth, Funk, PushDIM,
PWM Signal, Smart Lighting

Kennzeichnungen: CE, RoHS

Frequenz: 2,4GHz
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Reichweite : ca. 30m

Schutzart: IP20

Schutzfunktionen: Kurzschluss, Überhitzung,
Überlast, Überspannung

Gehäuse: Kunststoff

Gehäusefarbe: Weiß

Abmessungen: 60 x 60 x 40 mm

Gewicht: 78g
Produktbeschreibung

YULED™ V1-CB – leistungsstarker Casambi LED Dimmer
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Der YULED™ V1-CB ist ein kompakter und leistungsfähiger 1-Kanal Casambi LED Controller zur Steuerung und Dimmung
einfarbiger Konstantspannungs-LED-Stripes. Mit seinem großen Eingangsspannungsbereich von 12–48V DC eignet er sich für
zahlreiche professionelle LED-Installationen. Der maximale Ausgangsstrom beträgt 8A, wodurch – abhängig von der
verwendeten Betriebsspannung – eine Ausgangsleistung von 96W bei 12V bis maximal 384W bei 48V möglich ist.

Komfortable Steuerung über Casambi Bluetooth Mesh
Die Bedienung erfolgt komfortabel über die Casambi App. Dort kann die Beleuchtung ein- und ausgeschaltet und stufenlos
zwischen 0 und 100% gedimmt werden. Darüber hinaus unterstützt der V1-CB die Bildung von Gruppen und Szenen sowie die
Einstellung des Einschaltzustands und verschiedener Speicherfunktionen. Die Dimmung erfolgt mit 4096 Helligkeitsstufen,
wodurch besonders feine Helligkeitsänderungen möglich sind.

Für eine optimale Anpassung an die jeweilige LED-Anwendung kann zwischen den PWM-Frequenzen 500Hz, 2kHz, 8kHz und
16kHz gewählt werden. Werkseitig sind 2kHz voreingestellt. Zusätzlich kann zwischen einer linearen und logarithmischen
Dimmkurve gewählt werden. Bei höheren PWM-Frequenzen reduziert sich der maximal zulässige Ausgangsstrom: Bei 8kHz
sind maximal 7A möglich, bei 16kHz maximal 6A im Bereich 12–24V beziehungsweise 5A bei 36–48V.

Casambi, RF und Push-Dim kombiniert
Neben Casambi Bluetooth Mesh kann der V1-CB mit passenden 2,4GHz RF-Dimmfernbedienungen gekoppelt werden.
Zusätzlich steht ein Eingang für einen externen Push-Taster zur Verfügung. Per kurzem Tastendruck wird das Licht ein- oder
ausgeschaltet, ein langer Tastendruck verändert die Helligkeit. Damit lässt sich der Controller auch ohne Smartphone
komfortabel bedienen.

Der Controller verfügt über integrierten Verpolungs-, Übertemperatur- und Kurzschlussschutz und ist für
Umgebungstemperaturen von -20°C bis +55°C ausgelegt.
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