
Produktinfo

Artikel:
S1-CB Triac Controller 1,5A 230V Casambi
BLE + RF 2,4GHz Push

Artikel-Nr.:
66160

EAN
4260504574131

Hersteller:
YULED

Preis:
79,90 €
Inhalt: 1 Stück
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

      

 

Typ:
CASAMBI, Digitalcontroller,
Hutschienenmontage, Triac-
Dimmer

Kanäle: 1

Stromstärke (pro Kanal): 1,5A

Eingangsspannung: 230V AC

Ausgangsspannung: 100-240V AC

Leistung 230V AC: 300W

Zonen: 1

Anschlüsse: Schraubklemme

Sonderfunktionen:
Helligkeit einstellbar,
Memory Funktion, Push-
DIM-Eingang

Funktionsweise: Bluetooth, Funk, TRIAC
dimmbar

Kennzeichnungen: CE, RoHS

Reichweite : ca. 30m

Schutzart: IP20

Schutzfunktionen: Überhitzung, Überlast
Gehäuse: Kunststoff
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Gehäusefarbe: Weiß

Abmessungen: 60 x 60 x 40 mm

Gewicht: 78g
Produktbeschreibung

YULED™ S1-CB – Casambi TRIAC Dimmer für 230V
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Der YULED™ S1-CB ist ein kompakter 1-Kanal Casambi TRIAC Dimmer zur intelligenten Steuerung dimmbarer
Wechselspannungs-Leuchten. Der Controller arbeitet mit einer Ein- und Ausgangsspannung von 100–240V AC und einem
maximalen Ausgangsstrom von 1,5A. Laut technischen Daten beträgt die Ausgangsleistung abhängig von der Netzspannung
150–360W. Der S1-CB eignet sich für dimmbare LED-Leuchtmittel, TRIAC-dimmbare LED-Treiber sowie klassische
Glüh- und Hochvolt-Halogenlampen.

Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt wählbar
Ein besonderer Vorteil des YULED™ S1-CB ist die Möglichkeit, zwischen Phasenabschnitt (Trailing Edge) und
Phasenanschnitt (Leading Edge) zu wählen. Werkseitig ist der Phasenabschnitt eingestellt. Dadurch kann der Dimmer an
unterschiedliche dimmbare LED-Leuchtmittel und Treiber angepasst werden. Zusätzlich lässt sich die minimale Helligkeit direkt
am Gerät in mehreren Stufen zwischen 5% und 30% festlegen.

Die Dimmung erfolgt über 256 Stufen von 0–100%. Über die Casambi App stehen neben Ein/Aus und Helligkeitsregelung
auch Gruppensteuerung, Szenen, minimale und maximale Helligkeit sowie Einstellungen für den Einschaltzustand
und die Speicherfunktion zur Verfügung.

Casambi, RF-Funk und Push-Dim
Neben Casambi Bluetooth Mesh unterstützt der S1-CB passende 2,4GHz RF-Fernbedienungen für Einzel- oder
Mehrzonensteuerungen. Zusätzlich kann ein externer Push-Taster angeschlossen werden: Ein kurzer Tastendruck schaltet
die Beleuchtung ein oder aus, durch längeres Drücken lässt sich die Helligkeit stufenlos verändern.

Mit Abmessungen von nur 60 × 60 × 40mm, Schutzart IP20 und integriertem Übertemperatur- und Überlastschutz eignet sich
der S1-CB für kompakte professionelle Lichtinstallationen. Die Montage ist laut Hersteller sowohl auf einer Montageschiene als
auch in einer Standard-Unterputzdose möglich.
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