
Produktinfo

Artikel:
SS-CB Schaltrelais bis 10A 230V Casambi
BLE + RF 2,4GHz

Artikel-Nr.:
66161

EAN
4260504574148

Hersteller:
YULED

Preis:
79,90 €
Inhalt: 1 Stück
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

      

Typ:
230V AC Schalter,
CASAMBI, Digitalcontroller,
Hutschienenmontage

Kanäle: 1

Stromstärke (pro Kanal): 10A

Eingangsspannung: 230V AC

Ausgangsspannung: 100-240V AC

Leistung 230V AC: 2300W

Zonen: 1

Anschlüsse: Schraubklemme

Sonderfunktionen: Memory Funktion, Push-
DIM-Eingang

Funktionsweise: Bluetooth, Funk

Kennzeichnungen: CE, RoHS

Reichweite : ca. 30m

Schutzart: IP20

Schutzfunktionen: Überhitzung, Überlast

Gehäuse: Kunststoff

Gehäusefarbe: Weiß
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Abmessungen: 60 x 60 x 40 mm

Gewicht: 78g
Produktbeschreibung

YULED™ SS-CB – Casambi Schaltrelais für 230V
Anwendungen
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Das YULED™ SS-CB ist ein vielseitiges Casambi Bluetooth Schaltrelais zum komfortablen Ein- und Ausschalten nicht
dimmbarer Beleuchtungen. Das Gerät wird mit 100–240V AC versorgt und verfügt über einen potentialfreien 1-poligen
Schließerkontakt (SPST / Dry Contact). Dadurch lässt sich das Relais flexibel in unterschiedlichste Schaltanwendungen
integrieren. Eine integrierte Nulldurchgangserkennung (Zero-Crossing Detection) sowie ein hoch belastbares Relais
unterstützen einen zuverlässigen Schaltbetrieb.

Die maximal zulässige Belastung hängt von der angeschlossenen Lastart ab. Für ohmsche Lasten sind bis zu 10A, für
kapazitive Lasten wie LED-Treiber bis zu 8A und für induktive Lasten bis zu 6A spezifiziert. Der maximal zulässige
Einschaltstrom beträgt laut Hersteller 200A. Gerade beim Anschluss mehrerer LED-Treiber ist deshalb darauf zu achten, dass
die Summe der Einschaltströme diesen Wert nicht überschreitet.

Komfortable Steuerung über Casambi
Über die Casambi App kann der angeschlossene Verbraucher ein- und ausgeschaltet werden. Darüber hinaus unterstützt das
SS-CB die Casambi Funktionen Gruppensteuerung, Szenen, Einschaltzustand nach Spannungswiederkehr sowie
verschiedene Speicherfunktionen. Durch die Casambi Bluetooth Mesh Technologie lässt sich das Relais problemlos in
größere Casambi Lichtsteuerungen integrieren.

Zusätzliche RF- und Tastersteuerung
Neben Casambi Bluetooth kann das YULED™ SS-CB mit passenden 2,4GHz RF-Fernbedienungen gekoppelt werden.
Zusätzlich besitzt das Gerät einen Eingang für einen externen Push-Taster. Ein kurzer Tastendruck schaltet den
angeschlossenen Verbraucher ein, ein weiterer Tastendruck wieder aus.

Das Schaltrelais ist für Umgebungstemperaturen von -20°C bis +50°C ausgelegt, besitzt Schutzart IP20 und verfügt über
einen integrierten Übertemperaturschutz. Die kompakte Bauform ermöglicht laut Hersteller sowohl die Montage auf einer
Schiene als auch den Einbau in eine Standard-Unterputzdose.
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