
Produktinfo

Artikel:
Artnet-SPI-8 Controller System DMX SPI
Interface 1360px 8 Universen

Artikel-Nr.:
66164

EAN
6971379115081

Hersteller:
LTECH

Preis:
299,90 €
Inhalt: 1 Stück
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

      

  

Pixel: 1360 Pixel

SPI kompatible IC Cips:

GS8206(BGR), GW6205,
KL590, KL592D, MB16120,
SK6812, SK6812(RGBW),
SM16703, TLS3001,
TM1803, TM1804, TM1809,
TM1829LS, UCS1903,
UCS1909, UCS1912,
UCS2903, UCS2904,
UCS2912, UCS8904B,
WS2811, WS2812, WS2821

Typ:

ArtNET Interface,
Digitalcontroller,
Signalkonverter, Stand-
Alone Playback

Zonen: 4

Funktionsweise: ArtNet, DMX, Multizonen,
SPI, SPI [TTL]

Sonderfunktionen:

Farbe, Pixelanzahl, Geschwindigkeit,
statischer, dynamischer Modus &
Musikmodus einstellbar, Offline-
Wiedergabe über SD-Karte,
Programmspeicher, Serielle oder parallele
Netzwerktopologie, Stand-Alone Modus

Kennzeichnungen: CE, RoHS
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Schutzart: IP20

Betriebsspannung: 5 ~ 24V DC

Anschlüsse: RJ45, Schraubklemme

Gehäuse: Metall

Gehäusefarbe: Schwarz

Abmessungen: 170 x 90 x 25 mm

Gewicht: 610g
Produktbeschreibung

Der LTECH Artnet-SPI-8 ist ein professioneller Art-Net-zu-SPI-Controller für die Ansteuerung digitaler LED-Stripes,
Pixelmodule, Punktlichtquellen und LED-Matrix-Systeme. Das Gerät empfängt Art-Net-Daten über ein Ethernet-Netzwerk und
wandelt diese in SPI-Signale für kompatible digitale LED-Pixel um.

Mit acht Art-Net-Universen kann der Controller bis zu 1.360 dreikanalige RGB-Pixel individuell ansteuern. Die Ausgabe erfolgt
über vier separate SPI-Datenausgänge D1 bis D4. Im Vergleich zum Artnet-SPI-4 stellt der Artnet-SPI-8 pro Datenausgang
eine höhere Kanalkapazität zur Verfügung und eignet sich damit besonders für umfangreiche Pixelinstallationen.

Der Controller unterstützt zahlreiche verbreitete Pixel-ICs wie WS2811, WS2812, SK6812, SK6812 RGBW, TM1804, TM1809,
UCS1903, UCS2904 und SM16703. Pixel-IC, Farbreihenfolge und Helligkeit lassen sich direkt am Gerät konfigurieren.

Zwei RJ45-Netzwerkanschlüsse ermöglichen die Einbindung in ein vorhandenes Art-Net-Netzwerk sowie die serielle
Verbindung mehrerer Controller. Bei größeren Installationen empfiehlt LTECH die parallele Vernetzung über einen Ethernet-
Switch. Die Netzwerkeinstellungen können automatisch per DHCP oder manuell über eine statische IP-Adresse vorgenommen
werden.

Eine besondere Funktion des Artnet-SPI-8 ist die integrierte Aufnahme und Offline-Wiedergabe. Über Art-Net übertragene
Lichtsequenzen lassen sich aufzeichnen und auf der mitgelieferten 8-GB-SD-Karte speichern. Anschließend können die
Programme ohne dauerhaft angeschlossenen Steuercomputer wiedergegeben werden. Die Wiedergabe kann manuell, in einer
Schleife oder zeitgesteuert nach Datum, Uhrzeit und Wochentag erfolgen.

Mehrere Artnet-SPI-8 Controller können gespeicherte Lichtprogramme synchron offline wiedergeben. Laut LTECH ist dafür
keine feste Zuordnung als Master- oder Slave-Controller erforderlich. Dies vereinfacht den Aufbau größerer und räumlich
verteilter LED-Pixelinstallationen.

Über das integrierte OLED-Display und vier Funktionstasten lassen sich Netzwerkparameter, Art-Net-Zuordnung, Pixel-IC,
Farbreihenfolge, Helligkeit, DMX-Adresse, Timer, Aufnahme und Wiedergabe direkt am Gerät einstellen. Zusätzlich verfügt der
Controller über einen DMX512-Eingang im RJ45-Format und unterstützt die Parametrierung über ein standardkonformes
RDM-Programmiergerät.

Hinweis: Die Angabe von 1.360 Pixeln bezieht sich auf dreikanalige RGB-Pixel. Bei vierkanaligen RGBW-Pixeln stehen
rechnerisch bis zu 1.024 Pixel zur Verfügung. Die praktisch nutzbare Anzahl kann zusätzlich von der Art-Net-Zuordnung und
der verwendeten Softwarekonfiguration abhängen.

Technische Daten & Features
Art-Net-zu-SPI-Controller
8 Art-Net-Universen
Bis zu 1.360 RGB-Pixel
4 SPI-Datenausgänge
Zahlreiche kompatible Pixel-ICs
RGB- und RGBW-Unterstützung
Aufnahme auf 8-GB-SD-Karte
Zeitgesteuerte Offline-Wiedergabe
Synchronbetrieb mehrerer Controller
2 × RJ45-Netzwerkanschluss
DHCP oder statische IP
DMX512-Eingang über RJ45
OLED-Display mit 4 Tasten
Betriebsspannung: 5–24 V DC
Temperaturbereich: −30 bis +55 °C
Abmessungen: 170 × 90 × 25 mm
Hersteller: LTECH
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Modell: Artnet-SPI-8
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