Modell No.: V1-K

1-Kanal/Stufenloses dimmen/4 PWM Frequenzen/Lineare oder Logarithmische Dimmung/Max. 20A

Drehdimmer mit digitalen Nummerndisplay, mit
genauer Anzeige der Dimmstufe

Stufenlose Dimmung von 0-100% mdglich
Passend zu RF 2.4G Einzel-/Mehrzonen
Fernbedienungen

Bis zu 20A Last moglich

Logarithmische oder lineare Dimmkurve

einstellbar
PWM Frequenzen 500Hz, 2kHz, 8kHz oder

16kHz wahlbar
Uberhitzung-/Uberlastungs-/Kurzschlussschutz,
automatische Wiederherstellung

Fade Time 3s einstellbar

C€ ROHS [emc
Eingang und Ausgang Technische Daten
Eingangsspannung 12-24VDC Eingangssignal Drehregler + RF
Eingangsleistung 20A 2.4GHz
Ausgangsspannung 12-24VDC Dimmstufen 100 Stufen
Ausgangsleistung 1CH, 20A Max. Dirnribarsisk 0-100%
Ausgangsleistung (W) | 240W/480W Max. S o .
@(12V/24V) 250Hz immkurve PWM Logarithmisch/Linear
PYUM Frequenzen 500Hz, 2kHz, 8kHz,
Ausgangstyp Konstantspannung 16kHz
Sicherheit und Konformitat Betriebsumgebung und Schutz
EMC Standard (EMC) | ETSI EN 301 489-1 Arbeitstemperatur Ta.: -30°C - +565°C
V2.2.3 . '
ETSI EN 301 489-17 Gehausetemperatur To: +85°C
V3.2.4 (max.)
IP Schutz IP20
Sicherheitsstandard EN 62368-1:2020 +
(LVD) A11:2020 Schutz Uberhitzungs-,
Uberlastungs-,

Zertifikate CE, EMC, LVD, RED Kurzschlussschutz



Abmessungen und Installation

Ver. A1.0
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Verbinden und Trennen der Fernbedienung

Der Benutzer kann zwischen zwei Optionen zum Verbinden und

Trennen der Fernbedienung wahlen:

1. Benutzung der Verbindungstaste

Verbinden:
Dricken Sie kurz die Verbindungstaste und

anschlieBend sofort die Ein/Aus-Taste auf der zu
verbindenden Fernbedienung.
Bei der erfolgreichen Kopplungen blinkt die LED-
Kontrollanzeige mehrfach auf.

Trennen:
Dricken und halten Sie die Verbindungstaste 5s

lang gedrickt, um alle verbundenen
Fernbedienungen zu léschen.

Bei der erfolgreichen Trennung blinkt die LED-
Kontrollanzeige mehrfach auf.

PWM Frequenz Einstellung

2KHz 500Hz 250Hz
15A 20A 20A

wlelo

8KHz
10A

}

Einstellung der Dimmkurve

Lineare Dimmkurve

PWM duty(%)

Brightness(%)

Ver. A.1.0

2. Benutzung des Power Restart

Verbinden:
Schalten Sie den Strom aus und wieder ein und

driicken anschlieBend sofort drei Mal die Ein/Aus-
Taste auf der zu verbindenden Fernbedienung.
Bei der erfolgreichen Kopplungen blinkt die LED-
Kontrollanzeige drei Mal auf.

Trennen:
Schalten Sie den Strom aus und wieder ein und

driicken anschlieBend sofort flinf Mal die Ein/Aus-
Taste auf der zu verbindenden Fernbedienung.
Bei der erfolgreichen Trennung blinkt die LED-
Kontrollanzeige funf Mal auf.

Es konnen vier PWM-Frequenzen ausgewahlt

werden.
Eine héhere PWM-Frequenz erbringt einen

niedrigeren Ausgangsstrom, eine hohere
Leistung verursacht unter Umstanden mehr
Gerausche.

Logarithmische Dimmkurve

Gamma=1.6

Brightness(%)
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Probleme und Fehlerbehebung

Kein Licht 1. Kein Strom 1. Stromversorgung prifen

2. Fehler in der Verbindung 2. Verbindungen prifen
Ungleiche Helligkeit zwischen 1. Ausgangskabel zu lang 1. Kabelwege kirzen
Anfang und Ende des Stripes 2. Kabeldurchmesser zu schmal 2. GréBeren Durchmesser

3. Netzteil ist Uberlastet wahlen

4. Dimmer ist Uberlastet 3. Stéarkeres Netzteil verbauen

4. \erstarker einbauen
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