
LED Integrated Testing System test report

test item: LED spectrum analyse

Test Identifier

Conner： 2022-1-6

Product
Mode：

Manufacturer：

Date：

Temperature
：

Organ：

Humidity：25 °C 40 %

WT

YU-HB-H2835-WW-600-
CRI90

Spectrum
Parameters

λd：

CIE(u,v)：

584.1 nm

0.2505, 0.3435

λm：

equipment: ZWL-600 Light Color Power Comprehensive Testing System

λc： 502.0 nm

Purity： 0.463

λp： 611.4 nm

CIE(x,y)： 0.4286, 0.3919

Δλ：

Ra： 90.0

curve of spectrum power distributing

556.0 nm

Light Power：

149.0 nm

44504.7629 mw

Tc： 3050 K

I(warm-up)：

warm-up Time：

I(test):

V(Forward)：

φv：

Light Effi：

Electrical
parameters

6000.0 mA

500 ms

1192.200 mA

24.00 V

2298.845 lm

80.343 lm/w

Remark：

R7:88.1 R8:74.9

R10:91.3 R11:79.7

55145-2

R1:90.8 R2:97.0

R4:86.5 R5:88.8

R9:44.2

R12:75.6

R3:95.9

R6:94.2

R13:92.8 R14:98.8 R15:86.4

P: 28.613 W

PF:

SDCM: 5.94

DUV: -0.0038
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