MX Signal Verstarker

Modell No.: DA

2 Kanéle/Photo-Elektrisch isuliert/Hutschiene

Funktionen

e Ein DMX512 Signal Eingang, Zwei DMX512 Signal Ausgang.

e Entwickelt, um das Eingangs-Signal zu verstarken, zu verteilen

wird.

® Es lassen sich so deutlich langere Leitungen realisieren. N
il
e Das Gerat verfligt Uber eine Photo-Elektrische isolierung zwischen @ ‘l.

dem Eingangsterminal und dem Ausgangsterminal, sowie

und zu isolieren wenn dieses mit dem DMX512 Bus verbunden [[

zwischen den einzelnen Ausgangskanalen.

So wird eine Signalstérung vermieden und es werden Schaden

an teuren Geraten vermieden die durch einen falschen Anschluss

entstehen kénnen.

Technische Daten

Eingang und Ausgang
Eingangsspannung
Eingangsstrom
Eingangssignal

Ausgangssignal

Sicherheit und EMC

EMC Standard (EMC)

Sicherheits Std.(LVD)

Zertifizierung

Ver 1.0.4

12-36VDC
0.5A Max.
DMX512
DMX512x 2

EN55032:2015,
EN61000-3-2:2014,
EN61000-3-2:2013,
EN55024 :2010/A1:2015

EN 61347-1:2015
EN 61347-2-11:2015

CE,EMC,LVD

Umwelt

Betriebstemperatur
Gehausetemperatur (Max.)
1P Schutz

Garantie und Schutz
Garantie
Schutz

Gewicht

Netto Gewicht
Brutto Gewicht

C€ RoHS [ec) LVD

Ta:-30°C ~+55 °C
Ta+85°C
1P20

5 Jahre
Verpolung

0.095g
0.125g

Strom LED Anzeige

Mechanische Strukturen und Installation

Installations Punkt

Strom Eingang -

Strom Eingang +

DMX Ausgang 1 + EREEE) EREEE)

DMX Ausgang 1 -

)» 45mm 4‘

POLOGHA

[ e e e s

DA

DMX512 Signal Amplifier

| 99PO0Rd |

DMX Signal LED Anzeige

DMX Eingang +

DMX Eingang -

GND

DMX Ausgang 2 -

DMX Ausgang 2 +

DA DMX Signal Verstarker
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Anschluss Diagramm
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Anmerkung:

1. Ein Verstarker wird benétigt, wenn mehr als 32 Empfanger angeschlossen werden.

DA DMX Signal Verstarker

A. Verbinden von vielen DMX gesteuerten LED Leuchten:

DMX Master
'
lDMX IN  DMX Led Wall Washer DMX Led Wall Washer
—

DMX Led Wall Washer

: Eingang 12-24VDC ***
Netzteil

Eingang 12-24VDC

DMX Led Wall Washer DMX Led Wall Washer

DMX Led Wall Washer
E

b
DMX Led Wall Washer Nefzteil

DMX OUT 1

© ® JOXCXO]

.
DMX Led Wall Washer DMX Led Wall Washer

=

DMXOUT1

ENetzteiI

B. Verbinden mit langen Signalkabeln:

DMX Master Eingang 12-24VDC

DMX Led Wall Washer ~ DMX Led Wall Washer DMX Led Wall Washer

Netzteil 150m +
Eingang 12-24VDCee

DMX Led Wall Washer DMX Led Wall Washer

He=:

DMX Led Wall Washer

C. The distribution of DMX signal example: Netzteil

IDMX Master

Netzteil

Eingang 12-24VDC

DMX Led Wall Washer DMX Led Wall Washer DMX Led Wall Washer

DMX Led Wall Washer

 CECICIGICIOIOIOIT

DMX Led Wall Washer

DMX Led Wall Washer

.
:
:
Netzteil

Netzteil
Eingang 12-24VDC o
b DMX Led Wall Washer

[OJOICKO]

DMX Led Wall Washer

DMX Led Wall Washer

© @

Das Signal sollte nicht &fter als 5 Mal hinterinander verstarkt werden.
2. Sollten Riickkopplungseffekte auftregen (Augrund von langen oder schlechten Leitungen),
verbind Sie einen 0.25W 90-120Q Wiederstand am Ende jeder Leitung.

Ver 1.0.4
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DMX Led Wall Washer

Netzteil



