
●
5 Kanal Konstantspannungsausgang, 6A pro Kanal (max. 720W@24V)

● Sender und Empfänger Modus, RDM Funktion.
● Einfache Bedienung über OLED Display
● 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Kanal Betrieb einstellbar
● PWM Frequenz wählbar 250/500/2000/8000Hz
● 16bit (65536 Stufen) /8bit (256 Stufen) wählbar
● Gamma der Dimmkurve zwischen 0,1 und 9,9 auswählbar
● Eigenständiger RGB- und 5 Kanal-Modus verfügbar, arbeitet als 

DMX-Sender (8bit) um andere Empfänger zu steuern
● 25 Eingebaute RGB-Programme in Geschwindigkeit und Helligkeit

verstellbar
●  Unterstüzt 3 DMX Eingänge: Schraubkontakte, XLR3 und RJ45
● DMX512 Standart konform
● Überhitzungs-, Überlastungs- und Kurzschlussgeschützt. Stellt 

Betrieb nach Schutzschaltung automatisch wieder her
● Mit schneller Selbstdiagnose

Spannungstyp

Konstantspannung

Ausgangsleistung

5 x (72-144)W

Ausgangsspannung

5 x (12-24)VDC

Ausgangsstrom
5CH,6A/CH

Eingangsspannung

12-24VDC

Eingangsstrom
30.5A
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Technische Daten

Eingang und Ausgang

Arbeitstemperatur

Gehäusetemperatur (Max.)

Umwelt 

IP Schutz

IP20  

Ta: -30°C ~ +55°C 

T c: +85°C

Funktionen

Seite 1

Modell No.: D5-OLED

RDM / Stand-Alone-Mode / 8-Bit oder 16-Bit Modus / 4 PWM Frequenzen
mehrere Dimmkurven / OLED Display / XLR + RJ45 Ein- und Ausgänge

Sicherheit und Konformität

EMC Standard (EMC)

Zertifizierung

CE,EMC,LVD

Sicherheits Standard(LVD)

EN55032:2015,

EN61000-3-2:2014,

EN61000-3-2:2013,

EN55024:2010/A1:2015

5 Kanal CV DMX512/RDM Controller 

DMX Eingang/Ausgang +

DMX Eingang/Ausgang -

LVD

EN 61347-1:2015

EN 61347-2-11:2015

Mechanischer Aufbau und Installation

Anschlussdiagramm

  Strom Eingang -

 Strom Eingang +

Ausgang Rote LED - 

Ausgang Grüne LED - 

Ausgang Blaue LED - 

Ausgang Weiß 1 LED - 

Installationspunkte

Ausgang LED +

GND

5 Kanal CV DMX512/RDM Controller   

BedienelementeDigitales Display

DMX AMP Ausgang +

DMX AMP Ausgang -

RJ45 DMX SignalXLR3 male DMX Signal

XLR3 female DMX Signal

Anmerkung: 
1. Wenn mehr als 32 Empfänger verbunden sind, oder eine sehr lange Signalleitung benötigt wird empfehlen wir, 

dass Signal über Signalverstärker zu leiten.
2. Sollte es aufgrund von langen oder dünnen Leitungen zu Rückkopplungen oder Signalstörungen kommen 

empfehlen wir die Verwendung von 120 Ohm Abschlusswiederständen

Garantie und Schutz

2 Jahre

Schutz vor:

Verpolung

Überhitzung  

Überlastung  

Kurzschluss 

  Garantie

Uout=12-24VDC

Iout=5CH×6A

Pout=5×(72-144)W

Uin=12-24VDC

Iin=Max 30A
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DMX decoder mode: 1-5CH, 8bit / 16bit

DMX master mode: 5CH Dimmer / RGB controller

DMX�signal amplify

Output PWM frequency: 250Hz, 500Hz, 2KHz, 8KHz

Output dimming curve: Gamma 0.1-9.9

Protection: Short circuit, Over current, Over heat

5CH DMX512 & RDM Decoder / Master
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Temp Range: 

  -30℃-+55℃

Quick self-testing:
Long press M&> key for 3s  
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GND

Ausgang Weiß 2 LED - 

Uout=12-24VDC

Iout=5CH×6A

Pout=5×(72-144)W

Uin=12-24VDC

Iin=Max 30A
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DMX decoder mode: 1-5CH, 8bit / 16bit

DMX master mode: 5CH Dimmer / RGB controller

DMX�signal amplify

Output PWM frequency: 250Hz, 500Hz, 2KHz, 8KHz

Output dimming curve: Gamma 0.1-9.9

Protection: Short circuit, Over current, Over heat

5CH DMX512 & RDM Decoder / Master

1
2

3
4

5

R
G

B
W

1
W

2

<

Temp Range: 

  -30℃-+55℃

Quick self-testing:
Long press M&> key for 3s  

DMX 

Master

AC100-240V

Netzteil

12-24VDC

Konstantspannung

RGB+CCT LED Stripe

WW
CW

   DMX Decoder
Addrs:001     5CH
PwmHz:Std    8bit
Curve:Standard

   DMX Decoder
Addrs:001     5CH
PwmHz:Std    8bit
Curve:Standard
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Problemanalyse und Hilfe

1. Falscher Anschluss der R/G/B/W Kabel.

2. DMX Adressierungs-Fehler.

Ursachen

1. Ausgangs Kabel zu lang.

2. Kabeldurchmesser zu schmal.

3. Netzteil überlastet (zu klein).

4. Controller überlastet.

1. Kein Strom
2. Falsche o. unsichere Verbindung.

Falsche Farbe

Problem

Ungleiche Helligkeit

zwischen vorn und hinten,

mit Spannungsverlust

Kein Licht

1. R/G/B/W Kabel prüfen.

2. Adressierung prüfen. 

Problemlösung

1. Kabelweg kürzen.

2. Dickeres Kabel ziehen.

3. Stärkeres Netzteil verwenden.

4. Stromeinspeisung hinzufügen.

1. Strom prüfen.

2. Anschlüsse prüfen.
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OLED Display

M < <

Durch klicken der M-Taste wechseln Sie zwischen DMX-, Dimmer- und RGB-Modus. 

Durch langes drücken der M-Taste oder kurzes drücken der < oder > Taste kommen Sie in die

Einstellungen.

Mit klicken der M-Taste wechseln Sie zwischen den Einstellungen, mit <> bearbeiten Sie diese. 

Langes drücken der M-Taste oder 30s warten holt Sie aus den Einstellungen. 

Drücken Sie M und > für 3s um einen schnellen Selbsttest durchzuführen.

Wenn Sie < und > gleichzeitig 3s drücken, setzen Sie den Controller auf Werkseinstellungen zurück.

   DMX Decoder
Addrs:001     5CH
PwmHz:Std    8bit
Curve:Standard

DMX Empfänger Modus

Ausgangs PWM Frequenzen: 

 (2KHz)Std

 (8KHz) High

 (500Hz)Mid

 (250Hz)Low

DMX Empfänger Start Adresse: 

Von: 001~999

DMX Empfänger Modi:

 (DIM)    (CCT)    (RGB)    (RGBW)    (RGB+CCT)1CH 2CH 3CH 4CH 5CH

Grau Stufen:
8bit

16bit (wählen wenn der DMX-Master 16bit unterstützt.)

Output dimming curve:

Standart (Gamma 1.6)

Linear

Gamma 0,1-9,9

100%

Ausgangs

Helligkeit

0.8

0.9

1.0

1.5

2.5 3.5
6.5

>1

Gamma

Wert

DMX Wert0 255

Höhere PWM Frequenzen, verursachen einen niedrigeren Ausgangsstrom.

<1

 Dimmer
Ch1:255   Ch2:255
Ch3:255   Ch4:255
Ch5:255   All:255

DMX Sender als 5-Kanal Dimmer

Für einzelne oder alle Kanäle gleichzeitig:

Helligkeit Stufen: 0-255

Dynamischer RGB Modus:

25 Programme

Geschwindigkeit:

1-10 Stufen

Helligkeit:

10%-100%

Kanal 4 Helligkeit:

0-255

Kanal 5 Helligkeit:

0-255

 RGB Controller
05 RGB jump
Spd: 7  Brt:100%
Ch4:255 Ch5:255

DMX master mode as RGB controller

No. Name

01

02

03

04

05

06

07

08

No. Name No. Name

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Statisch Rot+Strobo

Statisch Grün+Strobo

Statisch Blau+Strobo

Statisch Weiß+Strobo

R/G/B Sprünge   

7 Farben Sprünge 

R/G/B Strobo

7 Farb Strobo 

R/G/B stufenweise

7 Farben stufenweise

R/G/B fließend   

Rot fließend   

Grün fließend   

Blau fließend   

Weiß fließend  

Rot/Weiß stufenweise

Grün/Weiß stufenweise

Blau/Weiß stufenweise

Rot/Gelb stufenweise

Rot/Lila stufenweise

Grün/Gelb stufenweise

 Grün/Cyan stufenweise

Blau/Lila stufenweise

Blau/Cyan stufenweise

Alle in Schleife

Dynamische RGB Programme Liste:

Addressierungstabelle

8bit:

16bit:

Empfänger Modus

Addressen Anzahl

Kanal

1K

DIM     

2K

CCT      

3K

RGB     

4K

RGBW     

5K

RGB+CCT     

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

001 001 001 001 001

001 002 002 002 002

001 001 003 003 003

001 002 003 004 004

001 002 003 004 005

Addressen Anzahl

Kanal

2 4 6 8 10

1

2

3

4

5

001

002

001

002

001

002

001

002

001

002

001

002

003

004

003

004

003

004

003

004

005

006

005

006

005

006

007

008

007

008

009

010

007

008

005

006

005

006

003

004

003

004

001

002

001

002

001

002

001

002

Empfänger Modus

1K

DIM     

2K

CCT      

3K

RGB     

4K

RGBW     

5K

RGB+CCT     

Wir empfehlen die Standart Einstellung,

0,1-9,9 ist für besondere Zwecke geeignet

Anmerkung: gleicher Kanal für microdimmen.
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