
Individuelle Zuschnitte und 
maßgesschneiderte Größen 
ermöglichen eine vollständig 
anpassbare Beleuchtungslösung. 
Individuelle Konfigurierungen sind ab 
einer Abnahmemenge von >30,00 
Meter möglich. 

IP68-versiegelter Kabelein- und -
ausgang für maximale Wasser- und 
Staubbeständigkeit

stabile, liniengenaue Führung mit Edel-
stahl Montageketten

Aluminium Clips + Montageprofile

Nahtloser Kabelein- und -ausgang für 
eine saubere und unauffällige 
Installation.

CCT/Farboptionen
Die YULED™ Neon Flex LED Stripes bieten eine 
breite Farbtemperaturspanne in statischem Weiß 
und tunable White mit CRI >90. Optional sind sie in 
RGB, RGBW oder als digitale DMX512-Version 
erhältlich.

Beständigkeit
Die LED Neon Flex Stripes überzeugen durch ihre hohe 
Widerstandsfähigkeit gegenüber UV-Strahlung, Chemikalien, 
Salzwasser und Lösungsmitteln. Zudem sind sie flammenbeständig, 
stoß- und schlagfest sowie abriebfest, was sie besonders langlebig 
und robust für unterschiedlichste Anwendungen macht

IP67 IP68 IK08

C O M P L I A N T

LED Neon Flex Stripes 2025

Individualisierung





VB1510 LED Neon Flex
Der YULED™ Neon Flex LED Stripe VB1510SPI ist ein digitaler SPI-LED-Stripe mit integriertem 2811 IC. Er bietet eine punktfreie, 
homogene Beleuchtung mit hoher Helligkeit und einer Leistung von 21 W/m. Dank hoher Effizienz und langer Lebensdauer ist er 
ideal für dynamische, flexible Lichtlösungen in der Kunst- und Kreativbranche.
Erhältlich in verschiedenen Farbvarianten, ermöglicht er vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten und eine hochwertige, individuell 
steuerbare lineare Beleuchtung für zahlreiche Anwendungen.

IP67C O M P L I A N TVB1510 RGBW 4in1/2811 Color

Static White

Tunable White
RGBW
RGBIC

2200K
2700K
3000K   
4000K
5700K
6500K
2200+5700K
-
2200~5700K

620
720
780
830
830
820
750
350
450

50
50
50
50
50
50

62.5
50
50

930
1080
1170
1245
1245
1230
1125
400
675

lm/mmm lm/m lm/m
COLOR CCT MIN. CUT 10 15

1240
1440
1560
1660
1660
1640
1500
700
900

21

15mm

10
m

m

R>60mm



AC230V/DC24V freeCut 
24V – Frei kürzbar & flexibel: Der LED-Neon-Flex-Stripe kann individuell auf jede gewünschte Länge zugeschnitten werden, um 
maßgeschneiderte Formen und Designs zu realisieren.

230V AC – Ultra langes Design: Bis zu 100 Meter Länge für großflächige Installationen. Durch Silikon-Extrusion in Einformtechnik wird 
die Zug- und Biegefestigkeit des Produkts deutlich erhöht.

RGB – Vielseitige Farbanpassung: Die Helligkeit kann individuell eingestellt und verschiedene Farben gewählt werden, um eine 
stimmungsvolle Atmosphäre für die Wohnraumgestaltung zu schaffen. N1010 / N0612 / N0613

6mm

12
m

m

6mm

13
m

m

10mm

10
m

m



3D1616                  LED Washer Light
Flexibel in Top- und Side-Bending, mit Silikon ummantelt und einheitlichen Endkappen für nahtlose Anpassung an geschwungene Flächen.
Empfohlener Abstand zur Wand: 200–300 mm, getestete Beleuchtungshöhe: 3–4 Meter.
48 LEDs/m, 2 LEDs Cut, 16 W/m, wahlweise 30°- oder 30×45°-Linse, weißes oder schwarzes Gehäuse, kompatibel mit Aluminiumprofil und Clips.
Ideal für semi-outdoor Anwendungen wie Fassaden- und Wandflutung sowie akzentuierte Flächenbeleuchtung durch präzise Linsenoptik.

5000mm

Verstellbare Halterung



3D3625 DMX512 LED Washer Light
Die optische Linse steuert den Lichtaustritt gezielt, um unterschiedliche Beleuchtungsanforderungen zu erfüllen.
Hohe Flexibilität durch Modullinsen- und Silikondesign – ermöglicht sehr fleixible horizontale als auch vertikale Biegung für vielseitige Anwendungen.
Zwei-Ton-Silikon-Extrusion für verbesserte Lichtführung und Design, mit Schnittmarkierungen alle 25 cm auf der Vorderseite für präzise Anpassung.
Beständig gegen Salz, Säuren und Laugen, UV-resistent, feuerhemmend und mit IP67-Schutz gegen Wasser und Staub.

PARAMETER 

25W/25cm/cut 
DC24V 
CRl80 
24LEDs/m 4IC/m 
�SM 

°SOOOOH@45 C 
20 C-45° °- C

20°/ 30° /25 x 45°

Rate Power 
Input Voltage 
CRI 
LED Quantity 
M/ R o  II 
Life Time 
Operating Temperature
Beam Angle 
IP Rate IP67 

Color Temperature

Optional CCT lm/M 
• 1850
•

3000K 
4000K  
6000K

1900
2000

•
•
•

R
G
B
W
RGB+W

148 
414 

67 
396
1021



Die hochflexiblen YULED™ LED Neon Flex Stripes der SB-Serie bieten punktfreie Beleuchtung, hohe Effizienz, eine lange Lebensdauer 
und einen exzellenten CRI. Ihre robuste Bauweise und gleichmäßige Lichtverteilung machen sie ideal für indirekte Beleuchtung sowie 
stimmungsvolle Lichtakzente in Hotels, Restaurants, Geschäften, usw. Dank ihrer hohen Flexibilität und Qualität sind sie zudem perfekt 
für den Kulissenbau sowie für professionelle Theater- und TV-Produktionen geeignet. Verfügbar in verschiedenen Farbvarianten wie CCT, 
RGB und RGBW, bieten sie vielseitige und individuell anpassbare Lichtlösungen für unterschiedlichste Anwendungen.

Side Bend  / Horizontal Series

IP67 IP68C O M P L I A N T

12mm

15mm

25
m

m

IP68C O M P L I A N TSB1225D IP68

R>60mm

Static White

Tunable White
RGB
RGBW
Pixel RGB
Pixel RGBW

2200K
2700K
3000K   
4000K
5700K
2200+5700K
-
2200~5700K
-
2200~5700K

162
180
192
204
204
180
78
90
-
-

50
50
50
50
50

62.5
71.4
71.4
100
100

270
300
320
340
340
300
130
150

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

187
-

405
450
480
510
510
450
195
225

-
-

lm/mmm lm/m lm/m lm/m lm/m
COLOR CCT MIN. CUT 6 10 1514.4

-
-
-
-
-
-
-
-
-

288

19.2



IP67C O M P L I A N TSB0408F/HS0410F

4mm

10
m

m

R>30mm

Static White

Tunable White

2200K
2700K
3000K   
4000K
5700K
2200+5700K

162
180
192
204
204
180

50
50
50
50
50
50

290
320
340
360
360
320

lm/mmm lm/m lm/m
COLOR 12

435
480
510
540
580
470

18

IP67C O M P L I A N TSB0612F

6mm

12
m

m

R>30mm

Static White

Tunable White
RGB

2200K
2700K
3000K   
4000K
5700K
2200+5700K
-

162
180
192
204
204
180
78

50
50
50
50
50
50
50

270
300
320
340
340
300
130

lm/mmm lm/m lm/m
COLOR CCT MIN. CUT 6 12

405
450
480
510
510
450
195

18

IP67C O M P L I A N TSB0613D 

6mm

13
m

m

R>30mm

Static White

Tunable White
RGB

2200K
2700K
3000K   
4000K
5700K
2200+5700K
-

192
210
228
240
240
210
90

50
50
50
50
50
50
50

320
350
380
400
400
350
150

lm/mmm lm/m lm/m
COLOR CCT MIN. CUT 6 12

480
525
570
600
600
525
225

18

IP67C O M P L I A N TSB0616F/HS0816D 

8mm

11mm

16
m

m

R>30mm

Static White

Tunable White
RGB

2200K
2700K
3000K   
4000K
5700K
2200+5700K
-

192
210
228
240
240
210
90

50
50
50
50
50
50
50

320
350
380
400
400
350
150

lm/mmm lm/m lm/m
COLOR CCT MIN. CUT 6 10

480
525
570
600
600
525
225

15

4mm

8 
m

m

6mm

16
m

m

 CCT MIN. CUT 6



IP67C O M P L I A N TSB1020F 

10mm

20
m

m

R>60mm

Static White

Tunable White
RGB
RGBW
Pixel RGB
Pixel RGBW

2200K
2700K
3000K   
4000K
5700K
2200+5700K
-
2200~5700K
-
2200~5700K

228
240
252
270
270
240
102
120

-
-

50
50
50
50
50

62.5
50

71.4
100
100

380
400
420
450
450
400
170
200

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

245
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

384

570
600
630
675
675
600
255
300

-
-

lm/mmm lm/m lm/m lm/m lm/m lm/m
COLOR CCT MIN. CUT 6 10 1514.4 19.2

760
800
840
900
900
800
340
400

-
-

20

IP67C O M P L I A N TSB1018F

10mm

18
m

m

R>60mm

Static White

Tunable White
RGB
RGBW
Pixel RGB
Pixel RGBW

2200K
2700K
3000K   
4000K
5700K
2200+5700K
-
2200~5700K
-
2200~5700K

228
240
252
270
270
240
102
120

-
-

50
50
50
50
50

62.5
50

71.4
100
100

380
400
420
450
450
400
170
200

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

245
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

384

570
600
630
675
675
600
255
300

-
-

lm/mmm lm/m lm/m lm/m lm/m lm/m
COLOR CCT MIN. CUT 6 10 1514.4 19.2

760
800
840
900
900
800
340
400

-
-

20

IP67C O M P L I A N TSB1022D

10mm

13mm

22
m

m

Static White

Tunable White
RGB
RGBW
Pixel RGB
Pixel RGBW

2200K
2700K
3000K   
4000K
5700K
2200+5700K
-
2200~5700K
-
2200~5700K

228
240
252
270
270
240
102
120

-
-

50
50
50
50
50

62.5
50

71.4
100
100

380
400
420
450
450
400
170
200

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

245
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

384

570
600
630
675
675
600
255
300

-
-

lm/mmm lm/m lm/m lm/m lm/m lm/m
COLOR CCT MIN. CUT 6 10 1514.4 19.2

760
800
840
900
900
800
340
400

-
-

20

IP67C O M P L I A N TSB1616F

R>60mm

Static White

Tunable White

2200K
2700K
3000K   
4000K
5700K
2200+5700K

222
240
258
270
270
240

50
50
50
50
50
50

370
400
430
450
450
400

lm/mmm lm/m lm/m
COLOR CCT MIN. CUT 6 10

555
600
645
675
675
600

15

16mm

16
m

m

R>60mm



TB1616F  IP68 

16mm

16
m

m

IP67C O M P L I A N T

Static White

Tunable White
RGB
RGBW
Pixel RGB
Pixel RGBW

2200K
2700K
3000K   
4000K
5700K
2200+5700K
-
2200~5700K
-
2200~5700K

276
300
318
342
342
300
156
210

-
-

50
50
50
50
50

62.5
71.4
71.4
100
100

460
500
530
570
570
500
260
350

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

230
-

690
750
795
855
855
750
390
525

-
-

lm/mmm lm/m lm/m lm/m lm/m
COLOR CCT MIN. CUT 6 10 1514.4

-
-
-
-
-
-
-
-
-

442

19.2

R>60mm

Die YULED™ LED Neon Flex Stripes der TB-Serie wurden speziell für nach oben abstrahlende (Top-Bend) Anwendungen konzipiert und 
überzeugen durch punktfreie Beleuchtung, hohe Effizienz und lange Lebensdauer. Ihre flexible Bauweise ermöglicht eine präzise 
Anpassung an verschiedene Installationen, während die homogene Lichtverteilung für eine angenehme und gleichmäßige 
Ausleuchtung sorgt. Ideal für indirekte Beleuchtung, architektonische Akzente sowie den professionellen Einsatz. Aufgrund ihrer 
hohen Belastbarkeit eignen sie sich hervorragend für den Kulissenbau sowie für professionelle Theater- und TV-Produktionen. 
Erhältlich in verschiedenen Farbvarianten wie CCT, RGB und RGBW, bieten sie maximale Flexibilität für kreative Lichtkonzepte.

Top Bend / Vertical Series

IP67 IP68C O M P L I A N T



IP67C O M P L I A N T

IP65C O M P L I A N T

IP67C O M P L I A N T

TB0611 Free Cut for          Cabinet 

TB1212F 

TB1206D 

IP67C O M P L I A N T

TB1010F /VB1010C

10mm

10
m

m

Static White 2200K
2700K
3000K   
4000K
5700K
6500K

650
750
800
880
880
850

50
50
50
50
50
50

975
1125
1200
1320
1320
1275

lm/mmm lm/m lm/m
COLOR CCT MIN. CUT 10 15

1300
1500
1600
1760
1760
1700

20

Static White

Tunable White
RGB
RGBW
Pixel RGB
Pixel RGBW

2200K
2700K
3000K   
4000K
5700K
2200+5700K
-
2200~5700K
-
2200~5700K

390
420
450
480
480
420
156
210

-
-

50
50
50
50
50
50
50
50

83.3
83.3

650
700
750
800
800
700
260
350

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

374
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

672

975
1050
1125
1200
1200
1050
390
525

-
-

lm/mmm lm/m lm/m lm/m lm/m lm/m
COLOR CCT MIN. CUT 6 10 1514.4 19.2

1300
1400
1500
1600
1600
1400
520
700

-
-

20

Static White

Tunable White
RGB

2200K
2700K
3000K   
4000K
5700K
6500K
2200+6500K
-

770
940
970

1000
1040
1040
800
380

50
50
50
50
50
50
50
50

1155
1410
1455
1500
1560
1560
1200
550

lm/mmm lm/m lm/m
COLOR CCT MIN. CUT 10 15

1540
1880
1940
2000
2080
2080
1500
760

20

Static White

Tunable White
RGB

2200K
2700K
3000K   
4000K
5700K
2200+5700K
-

390
420
450
480
480
420
156

50
50
50
50
50
50
50

650
700
750
800
800
700
260

lm/mmm lm/m lm/m
COLOR CCT MIN. CUT 6 10

975
1050
1125
1200
1200
1050
390

15
R>60mm

R>60mm

R>60mm

12mm

6m
m

11mm

6m
m

12mm

12
m

m

R>60mm



IP67C O M P L I A N TTB2014F 

20mm

14
m

m

Static White

Tunable White
RGB
RGBW
Pixel RGB
Pixel RGBW

2200K
2700K
3000K   
4000K
5700K
2200+5700K
-
2200~5700K
-
2200~5700K

390
420
450
480
480
420
156
210

-
-

50
50
50
50
50

62.5
50
50

100
100

650
700
750
800
800
700
260
350

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

374
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

672

975
1050
1125
1200
1200
1050
390
525

-
-

lm/mmm lm/m lm/m lm/m lm/m lm/m
COLOR CCT MIN. CUT 6 10 1514.4 19.2

1300
1400
1500
1600
1600
1400
520
700

-
-

20

R>60mm

IP67C O M P L I A N T

40mm

25
m

m

TB4025F 

Static White

Tunable White
RGB
RGBW
Pixel RGB
Pixel RGBW

2200K
2700K
3000K   
4000K
5700K
2200+5700K
-
2200~5700K
-
2200~5700K

390
420
450
480
480
420
156
210

-
-

50
50
50
50
50

62.5
50
50

100
100

650
700
750
800
800
700
260
350

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

374
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

672

975
1050
1125
1200
1200
1050
390
525

-
-

lm/mmm lm/m lm/m lm/m lm/m lm/m
COLOR CCT MIN. CUT 6 10 1514.4 19.2

1300
1400
1500
1600
1600
1400
520
700

-
-

20

R>60mm

IP67C O M P L I A N TTB1616F 

16mm

16
m

m Static White

Tunable White
RGB
RGBW
Pixel RGB
Pixel RGBW

2200K
2700K
3000K   
4000K
5700K
2200+5700K
-
2200~5700K
-
2200~5700K

390
420
450
480
480
420
156
210

-
-

50
50
50
50
50

62.5
71.4
71.4
100
100

650
700
750
800
800
700
260
350

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

374
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

672

975
1050
1125
1200
1200
1050
390
525

-
-

lm/mmm lm/m lm/m lm/m lm/m lm/m
COLOR CCT MIN. CUT 6 10 1514.4 19.2

1300
1400
1500
1600
1600
1400
520
700

-
-

20

R>60mm

IP67C O M P L I A N T

30mm

20
m

m

TB3020F 

Static White

Tunable White
RGB
RGBW
Pixel RGB
Pixel RGBW

2200K
2700K
3000K   
4000K
5700K
2200+5700K
-
2200~5700K
-
2200~5700K

390
420
450
480
480
420
156
210

-
-

50
50
50
50
50

62.5
50
50

100
100

650
700
750
800
800
700
260
350

-
-

-
-

-

-
-
-

374
-

-

-

-

-
-
-

672

975
1050

- 1125
1200

- 1200
1050
390
525

-
-

mm lm/m lm/m lm/m lm/m lm/m lm/m
COLOR CCT MIN. CUT 6 10 1514.4 19.2

1300
- 1400

1500
- 1600

1600
- 1400

520
700

-
-

20

R>60mm



Horizontale und vertikale Biegung können gleichzeitig am selben LED-Neonflex realisiert werden.

3D Series

Static White

Tunable White

2200K
2700K
3000K   
4000K
5700K
2200+5700K

222
240
258
270
270
240

41.6
41.6
41.6
41.6
41.6
41.6

370
400
430
450
450
400

lm/mmm lm/m lm/m
COLOR CCT MIN CUT 6 10

555
600
645
675
675
600

15

3D1616F IP67C O M P L I A N T

R>100mm

R>140mm

16mm

16
m

m

Top  bend 

Sid
e

 b
end 



Der omnidirektionale Neonflex begeistert mit einer nahtlosen, punktfreien Ausleuchtung und einem 360°-
Rundumblick – perfekt für eindrucksvolle Lichtakzente in Empfangshallen, Fluren und anderen repräsentativen 
Bereichen.

360°Flex Series

Vertical Suspended

Horizontal Suspended

Splicing

Vertical ceiling - Single

Surface Mounted

Vertical ceiling - Double

Creative



φ40m

φ23m

φ18m

IP65C O M P L I A N T

IP65C O M P L I A N T

IP65C O M P L I A N T

D40

D22

D18 

Static White

Tunable White
RGB
RGBW
Pixel RGB
Pixel RGBW

2200K
2700K
3000K   
4000K
5700K
2200+5700K
-
2200~5700K
-
2200~5700K

50
50
50
50
50
50
50
50

100
100

684 
820
875
957
957
684
397
432
317

-

mm

* Note 1: The Power consumption of pixel RGB should be programmed by DMX512 control system.
* Note 2: The Power consumption of pixel RGBW should be programmed by DMX512 control system.

lm/m lm/m
COLOR CCT MIN. CUT 14.4

-
-
-
-
-
-
-
-
-

672

19.2

Static White

Tunable White
RGB

2200K
2700K
3000K   
4000K
5700K
2200+5700K
-

11.9
11.9
11.9
11.9
11.9
62.5
50

720
864 
922 

1008 
1008 
720
418

mm lm/m
COLOR CCT MIN. CUT 20

Static White

Tunable White

2200K
2700K
3000K   
4000K
5700K
2200+5700K

11.9
11.9
11.9
11.9
11.9
62.5

720
864 
922 

1008 
1008 
720

mm lm/m
COLOR CCT MIN. CUT 14.4

R>110mm

R>110mm

R>220mm

YULED™ LED Technik / EVEREN™ Germany e.K., Alter Markt 35, 51766 Engelskirchen, 
Deutschland info@everen.de / https://www.everen.de / +49 2263 4893910

Rechtlicher Hinweis:
Die in diesem Katalog dargestellten Produkte dienen ausschließlich der allgemeinen 
Information und stellen kein Verkaufsangebot im Sinne der geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen dar. Die abgebildeten Produktbeispiele (z.B. LED-Stripes und LED 
NeonFLEX in variabler Länge) sind nicht direkt über diese Plattform bestellbar.
Energieverbrauchsrelevante Informationen, einschließlich gesetzlich vorgeschriebener 
Energielabels, werden im Rahmen eines konkreten Angebots oder auf gesonderte Anfrage 
bereitgestellt.




