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1-Kanal / Wandfernbedienung / DALI Standart / Kann in Standard Lichtschaltergehäusen verbaut werden 

  

Produktdaten 

Eingang und Ausgang 
Eingangsspannung Über den DALI Bus 

Eingangsleistung - 

Eingangssignal - 

Ausgangsspannung - 

Ausgangsleistung - 

Ausgangsstrom - 

Ausgangstyp DALI 

 

Garantie und Sicherheit 
Garantie 2 Jahre gesetzliche 

Gewährleistung 

Sicherheit (Schutz vor) Verpolung 
 

Standards und Konformität 
EMC Standard (EMC) EN55015:2013/A1:2015 

Sicherheit Standards (LVD) EN61347-2-11:2001 
EN61347-1:2015 

Zertifikate CE, RoHS  

 
Betriebsumgebung 
Arbeitstemperatur Ta: 0°C ~ +40°C 

Gehäusetemperatur (max.) Tc: +60°C 

IP Schutz IP 20 

 
Abmessungen: 71,2 x 71,2 x 13,6 mm 
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Funktionsbeschreibung 
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Anschlussdiagramm 
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Bedienung 

Schritt 1: Schließen Sie das Gerät entsprechend den Vorgaben unseres Anschlussdiagramms an.  

Schritt 2: Stellen Sie mit dem Drehschalter auf der Rückseite die Gruppen ein, die mit den Tasten auf der Vorderseite 

gesteuert werden können. Welche Effekte die Position des Drehschalters auf die Tastenbelegung hat, entnehmen Sie 

bitte der Tabelle unten: 

 

Schritte 3: Insgesamt lassen sich mit diesem Gerät 16 Szenen speichern, allerdings nur 4 mit den Knöpfen abrufen. Sie 

können mit den Szenen-Drehschalter auf der Rückseite des Gerätes festlegen, welche der Szenen sich über die Knöpfe 

abrufen lassen. Entnehmen Sie die passende Einstellung bitte der untenstehenden Tabelle: 

 

 

 

Kompatible Rahmen 

BEKER S1, B1, B3, B7 Glass 

GIRA Standard 55, E2, Event, Esprit 

JUNG A500, Aplus 

MERTEN M-smart, M-Arc, M-Plan 
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Sicherheits- und Warnhinweise 

1. Lassen Sie dieses Produkt von qualifiziertem Personal verbauen und warten.  

2. Dieses Produkt ist nicht Nässegeschützt. Nur für den trockenen Innenbereich.  

3. Gute Wärmeableitung verlängert die Lebensdauer dieses Produktes.  

4. Überprüfen Sie ob alle angeschlossenen Produkte dieselbe Voltstärke haben bevor Sie das Produkt in Betrieb 

nehmen.  

5. Überprüfen Sie alle Kabelverbindungen und Polaritäten bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen, um Schaden an 

den Leuchtmitteln zu vermeiden.  

6. Sollte das Produkt fehlerbehaftet sein, versuchen Sie es nicht selbst zu reparieren. Kontaktieren Sie den Händler. 
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