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Funktionseinführung

Schaltplan

Sicherheit  und  Warnungen

Wichtig:  Lesen  Sie  vor  der  Installation  alle  Anweisungen

N

LED-Anzeige,  blinkt  einmal  und  erlischt,  wenn  der  

Dimmer  eingeschaltet  wird,  leuchtet  dauerhaft,  
wenn  die  angeschlossene  Last  eingeschaltet  ist,  

leuchtet  und  leuchtet  dauerhaft,  wenn  die  

angeschlossene  Last  ausgeschaltet  ist.

DALI-Signaleingang/

1  Kanal  100–240  V  AC-Ausgang AC  100-240  V  Stromeingang

DALIDA  DA

DRÜCKEN

(1)Mit  DALI-Signal

2

•  AC-Phasenabschnittsdimmer  mit  DALI-  und  Druckschalter-Steuerschnittstelle

•  Eingang  und  Ausgang  mit  Schraubklemmen,  sicher  und  zuverlässig

•  Phasenabschnittsdimmung,  unterstützt  ohmsche  und  kapazitive  Lasten

ÿ  80  m

1

•  Wasserdichtigkeitsgrad:  IP20

2

ÿ  80  m

•  Mini-Größe,  einfach  in  eine  Wanddose  in  Standardgröße  einzubauen

N(N<10)

•  NICHT  installieren,  wenn  das  Gerät  unter  Spannung  steht.  •

Das  Gerät  NICHT  Feuchtigkeit  aussetzen.

DALI-BUS

ÿ  80  m

Mindestmenge:

Zum  Festlegen  oder  

Löschen  der 

Mindesthelligkeit

8-230V~  Schaltereingang

•  Zum  Dimmen  und  Schalten  von  einfarbig  dimmbaren  LED-Lampen,  herkömmlichen  Glühlampen  und  Halogenlampen

(2)  Mit  einzelnem  AC-Druckschalter

•  Integrierte  DALI-2-Schnittstelle,  DALI  DT6-Gerät

•Hervorragende  Kompatibilität  mit  universellen  8V-230V~  Eingangsdruckschaltern

•  In  Übereinstimmung  mit  IEC  62386-101:2014,  IEC  62386-102:2014,  IEC  62386-207  Ed2.

•  Passt  zu  allen  DALI-Systemen  auf  dem  Markt

•  Einzeldraht-Druckschaltereingang  für  die  Druckdimmfunktion

1N(N<10)

•  100–240  VAC  breite  Eingangs-  und  Ausgangsspannung,

•  1  DALI-Adresse  zur  Steuerung  von  1  Kanalausgang,  bis  zu  400  W

•  Innovative  Funktion  zur  Einstellung  der  Mindesthelligkeit
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Glühlampenbeleuchtung,

Bemerkungen

200  W  bei  230  V

Aufgrund  der  Vielfalt  der  LED-
Lampendesigns  hängt  die  maximale  
Anzahl  der  LED-Lampen  
außerdem  vom  Leistungsfaktorergebnis  
beim  Anschluss  an  einen  Dimmer  
ab.

Eingangsspannung     Ausgangsspannung          

400  W  bei  230  V

200  W  bei  230  V

100  W  bei  120  V

DALI-Verbrauch

Dimmbare  LED-Treiber

Größe  (L  x  B  x  H)

Lasttyp

gemäß  der  Leistungsangabe  auf 

 dem  Typenschild  des  Treibers.

45,5  x  45  x  20,3  mm

200  W  bei  230  V

1,8  A  max.

200  W  bei  120  V

Symbol  laden

100  W  bei  120  V

HV-Halogenlampen

Dimmbare  LED-Lampen

2  mA  max.

Kompatible  Lasttypen

100  W  bei  120  V

Niedervolt-Halogenbeleuchtung  
mit  elektronischen  
Transformatoren

Maximale  Belastung

100–240  V  Wechselstrom     100–240  V  Wechselstrom

Die  maximal  zulässige  Anzahl  an  
Treibern  beträgt  200  W  geteilt  durch

DALI  +  Push  AC  Phasenabschnittsdimmer
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Betrieb

DALI-Adresse  einstellen:

1  DALI-Adresse  für  1  Kanalausgang  wird  automatisch  vom  DALI-Master-Controller  zugewiesen.  Informationen  zu  bestimmten  Vorgängen  finden  Sie  in  

den  Benutzerhandbüchern  kompatibler  DALI-Master.

PushDIM Funktion

Bei  angeschlossenem  PUSH-Schalter  schalten  Sie  die  Lichter  mit  der  Taste  EIN/AUS.  Halten  Sie  die  Taste  gedrückt,  um  die  Lichtintensität  zu  erhöhen/

verringern.

(2)  Mit  mehreren  AC-Druckschaltern  für  mehrere  Kontrollpunkte

1

Löschen  der  Mindesthelligkeit:

Stellen  Sie  die  Helligkeit  auf  das  Maximum  ein  und  klicken  Sie  dann  auf  die  Taste  „Min.  Set“  am  Dimmer,  um  die  minimale  Helligkeit  zu  löschen. 

Die  Leuchte  blinkt,  um  den  erfolgreichen  Reset  anzuzeigen.

2

Dieser  Dimmer  arbeitet  mit  Phasenabschnittsdimmung  (Phasenabschnittssteuerung).  Bitte  stellen  Sie  sicher,  dass  die  angeschlossenen  

Lasten  Phasenabschnittssteuerung  unterstützen.  Bitte  beachten  Sie  die  Bedienungsanleitung  der  Last  oder  wenden  Sie  sich  an  den  Lieferanten  der  Last.

3)  Die  maximal  zulässige  Kabellänge  von  den  Tastschaltern  zum  Dimmer  darf  80  Meter  nicht  überschreiten.

N(N<10)

Minimale  Helligkeit  einstellen:

Stellen  Sie  die  Helligkeit  auf  eine  Stufe  ein  und  halten  Sie  dann  die  Taste  „Min.  Set“  am  Dimmer  gedrückt,  bis  das  Licht  blinkt.  Sobald  Sie  eine 

Mindesthelligkeit,  das  Licht  kann  nur  zwischen  dieser  Mindesthelligkeit  und  der  Maximalhelligkeit  gedimmt  werden.

2)  Die  maximal  zulässige  Kabellänge  vom  Dimmer  zu  den  angeschlossenen  Treibern  oder  Leuchten  darf  80  Meter  nicht  überschreiten.

Der  Dimmbereich  dieses  Dimmers  beträgt  5  %  bis  100  %,  einige  Lasttypen  können  jedoch  beim  Dimmen  auf  5  %  flackern.  Daher  muss  die  

Mindesthelligkeit  höher  als  5  %  eingestellt  werden,  um  ein  Flackern  während  des  Dimmvorgangs  zu  vermeiden.

Notiz:

1)  Die  maximal  zulässige  Anzahl  parallel  angeschlossener  Treiber  oder  Leuchten  muss  weniger  als  10  betragen,  da  der  Dimmer  sonst  aufgrund  des

hohen  Einschaltstroms  im  Moment  des  Starts  beschädigt  werden  kann.

ÿ  80  m

ÿ  80  m
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