Bedienungsanleitung YUULED

SR-2833CCT

4 Zonen CCT Fernbedienung / 868 MHz / CR2025 Batterie / IP20 geschutzt

Produktdaten
Eingang und Ausgang Standards und Konformitat
Eingangsspannung 3V CR2025 Batterie EMC Standard (EMC) EN62479:2010
Eingangsleistung - EN55015:2013/A1:2015
Eingangssignal - Sicherheit Standards (LVD) EN61547:2009
Ausgangsspannung - EN60950-1:2006
Ausgangsleistung - +A11:209
Ausgangsstrom - +A1:2010
Ausgangstyp 868 MHz Funk +A12:2011
+A2:2013
Garantie und Sicherheit Zertifikate CE, RoH5
Garantie 2 Jahre gesetzliche
Gewihrleistung Betriebsumgebung
Sicherheit (Schutz vor) | Verpolung Arbeitstemperatur Ta:-20°C~ +55°C
Gehdusetemperatur (max.) | Tc: +70°C
IP Schutz IP 20
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Anlernen

Bitte schlieBen Sie den Controller, den Sie anlernen wollen, entsprechend der Anleitung des Controllers an. Bringen
Sie den Controller in den Anlern-Modus (ziehen Sie hierfiir ggf. die Anleitung des Controllers zurate). Danach wahlen
Sie auf der Fernbedienung die Zone, in der Sie anlernen wollen, aus. Betatigen Sie danach eine beliebige der Vier
oberen Steuertasten (Radchen).

Belegung

Ein/Aus—-( A — Beide Kanale
: é Helligkeit erhdhen

Kaltweild Kanal-
dimmen

Warmweild Kanal
dimmen

Beide Kanale Helligkeit
senken

Lauflicht Effekt
starten/anhalten

@ @%” Zonen-Tasten, halten

Speicherplatz um die
aktuelle Konfiguration
durch halten zu speichern.
Klicken um diese abzurufen

——um Zonen ein/aus zu
schalten
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Sicherheits- und Warnhinweise

1. Lassen Sie dieses Produkt von qualifiziertem Personal verbauen und warten.
2. Dieses Produkt ist nicht Nassegeschitzt. Nur fir den trockenen Innenbereich.
3. Gute Warmeableitung verldangert die Lebensdauer dieses Produktes.

YulLeD

4. Uberpriifen Sie ob alle angeschlossenen Produkte dieselbe Voltstarke haben bevor Sie das Produkt in Betrieb

nehmen.

5. Uberpriifen Sie alle Kabelverbindungen und Polaritaten bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen, um Schaden an

den Leuchtmitteln zu vermeiden.

6. Sollte das Produkt fehlerbehaftet sein, versuchen Sie es nicht selbst zu reparieren. Kontaktieren Sie den Handler.
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