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DALI Eingangssignal / 2-Kanal 100-240V / IP20 geschützt / minimale Helligkeit einstellbar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktdaten 

Eingang und Ausgang 
Eingangsspannung 100 – 240V AC 

Eingangsleistung 2,4A 

Eingangssignal DALI 

Ausgangsspannung 100 –240V AC 
Ausgangsleistung 240 - 576W 

Ausgangsstrom 2x 1,2A 

Ausgangstyp Wechselstrom 
 

Garantie und Sicherheit 
Garantie 2 Jahre gesetzliche 

Gewährleistung 

Sicherheit (Schutz vor) Verpolung 
 

Standards und Konformität 
EMC Standard (EMC) EN55015:2015, 

EN61547:2009, 
EN61000-3-2:2014, 
EN61000-3-3:2013 

Sicherheit Standards (LVD) EN 61347-1:2015, 
EN61347-2-11:2001, 
EN62493:2015 

Zertifikate CE, RoHS  

 

Betriebsumgebung 
Arbeitstemperatur Ta: -20°C ~ +55°C 

Gehäusetemperatur (max.) Tc: +70°C 

IP Schutz IP 20 
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Dali Adresse setzen 

Manuelle Adressierung durch die Knöpfe am Controller 

Drücken Sie die beiden Einstellknöpfe bis das digitale Display blinkt, dann lassen Sie die Knöpfe los. 

Die beiden Knöpfe stellen jeweils die Stelle unter der Sie auch stehen ein. Die Adresse kann zwischen 00 und 63 

gesetzt werden. 

Dann halten Sie einen der beiden Knöpfe gedrückt bis das Display aufhört zu blinken um die Adressierung zu 

speichern. 

Zeigt das Display “FF” anstelle einer Zahl bedeutet dies, dass der Controller auf Werkseinstellungen steht. Stellen Sie 

nach Inbetriebnahme den Controller wieder mit den Tasten auf “FF”, so wird der Controller auf Werkseinstellungen 

zurückgesetzt. 

Adressierung durch den DALI Master  

Die Adresse kann auch durch den DALI Master gesetzt werden. Näheres hierzu finden Sie in der Anleitung Ihres DALI 

Masters. 

Setzen Sie die DALI Adresse über den DALI Master wird das Display des SR-2303AC “AU” anzeigen. 

Wechsel zwischen 1 und 2 Adress-Modus 

Der SR-2303AC kann sowohl mit einer, als auch mit zwei unterschiedlichen Adressen für die beiden Kanäle betrieben 

werden.  

Um den Modus zu wechseln drücken Sie beide Einstellknöpfe gleichzeitig bis das Display anfängt zu blinken. Dann 

lassen Sie die Knöpfe los. Mit dem vorderen Knopf können Sie nun zwischen “1A” und “2A” wechseln.  

Dann drücken Sie einen der beiden Knöpfe bis das Display nicht mehr blinkt um die Einstellungen zu speichern. 

 

Beispiel: 

Wenn Sie die Adresse 22 im 1-Adress Modus einstellen dann ist die Adresse logischerweise auch 22. 

Befinden Sie sich im 2-Adress Modus, so ist die erste Adresse weiterhin 22. Die Zweite Adresse ist dann fortlaufend in 

diesem Fall 23. 
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Minimale Helligkeit einstellen 

In der Werkseinstellung kann der SR-2303AC von 0% bis 100% dimmen. Den Unteren Wert können Sie allerdings 

verändern. Dimmen Sie dazu auf die Einstellung die Sie als untere Grenze festlegen möchten. Dann drücken Sie den 

“Preset” Knopf um diesen Wert zu speichern. Wenn der Vorgang erfolgreich war blinkt das angeschlossene Licht kurz. 

Wenn Sie den Controller wieder auf die Werkseinstellung von 0% bis 100% zurücksetzen wollen dimmen Sie auf 100% 

hoch und drücken den “Preset”-Knopf. Das angeschlossene Licht blinkt zur Bestätigung. 

Anschlussdiagramm 

 

Sicherheits- und Warnhinweise 

1. Lassen Sie dieses Produkt von qualifiziertem Personal verbauen und warten.  

2. Dieses Produkt ist nicht Nässegeschützt. Nur für den trockenen Innenbereich.  

3. Gute Wärmeableitung verlängert die Lebensdauer dieses Produktes.  

4. Überprüfen Sie ob alle angeschlossenen Produkte dieselbe Voltstärke haben bevor Sie das Produkt in Betrieb 

nehmen.  

5. Überprüfen Sie alle Kabelverbindungen und Polaritäten bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen um Schaden an 

den Leuchtmitteln zu vermeiden.  

6. Sollte das Produkt fehlerbehaftet sein, versuchen Sie es nicht selbst zu reparieren. Kontaktieren Sie den Händler. 
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