Bedienungsanleitung
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DALI DT8 Gerat / IEC 62386-209:2011 / 4-Kandle: RGBW fahig / 4x5A / IP20 geschitzt
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Produktdaten
Eingang und Ausgang Standards und Konformitat
Eingangsspannung 12-36 VDC EMC Standard (EMC) EN55015:2013/A1:2015
Eingangsleistung 20,5A Sicherheit Standards (LVD) EN61547:2009
Eingangssignal DALI Zertifikate CE, RoHS
Ausgangsspannung 12-36 VDC
Ausgangsleistung 4 x 5A .
Betriebsumgebung
Ausgangsstrom 4x 60-180W - - -
Arbeitstemperatur Ta:-20°C~ +55°C
Ausgangstyp Konstant Spannung — o
Gehdusetemperatur (max.) | Tc: +55°C
- - - IP Schutz IP 20
Garantie und Sicherheit
Garantie 2 Jahre gesetzliche
Gewdbhrleistung
Sicherheit (Schutz vor) | Verpolung
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DALI Adresse einstellen

YulLeD

Halten Sie eine der beiden Tasten unter dem Display gedriickt bis dieses anfangt zu blinken. Dann kénnen Sie mit den
beiden Tasten die Adresse des Gerates einstellen. Diese kann zwischen ,00“ und ,63“ liegen. Stellen Sie die Adresse

auf ,FF“ wird der Controller auf Werkseinstellungen zuriickgesetzt.
Halten Sie wieder einen der beiden Knopfe gedrickt bis das Display aufhort zu blinken, um die Eingabe zu bestatigen.

Alle 4 Ausgange des Controllers haben dann die gleiche DALI Adresse.

Wir die Adresse Uber den DALI-Master vergeben so zeigt das Display ,AU“ an.
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Abmessungen
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Sicherheits- und Warnhinweise

1. Lassen Sie dieses Produkt von qualifiziertem Personal verbauen und warten.
2. Dieses Produkt ist nicht Nassegeschiitzt. Nur fir den trockenen Innenbereich.
3. Gute Warmeableitung verlangert die Lebensdauer dieses Produktes.

4. Uberpriifen Sie ob alle angeschlossenen Produkte dieselbe Voltstirke haben bevor Sie das Produkt in Betrieb

nehmen.

5. Uberpriifen Sie alle Kabelverbindungen und Polaritdten bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen, um Schaden an

den Leuchtmitteln zu vermeiden.

6. Sollte das Produkt fehlerbehaftet sein, versuchen Sie es nicht selbst zu reparieren. Kontaktieren Sie den Handler.
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