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1 Kanal Empfänger / RF Signal / 868MHz 

 

 

Produktdaten 

Eingang und Ausgang 
Eingangsspannung CR2430 Batterie 

Eingangsleistung 3V 

Eingangssignal - 

Ausgangsspannung - 

Ausgangsleistung - 

Ausgangsstrom - 

Ausgangstyp Funk 868MHz 

 

Garantie und Sicherheit 
Garantie 2 Jahre gesetzliche 

Gewährleistung 

Sicherheit (Schutz vor) Verpolung 
 

Standards und Konformität 
EMC Standard (EMC) EN 300 220-2 V2 

4.1:2012 

Sicherheit Standards (LVD) EN 62479:2010 
EN 55015: 2013/A1:2015 
EN 61547:2009 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-2:2013 
EN 61347-2-11:2001 

Zertifikate CE, RoHS  

 

Betriebsumgebung 
Arbeitstemperatur Ta: -20°C ~ +55°C 

Gehäusetemperatur (max.) Tc: +70°C 

IP Schutz IP 20 
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Bedienung 

 

 

Wand Montage  

1. Fixieren Sie den Magneten in der Vertiefung an die Rückseite der Fernbedienung. 

2. Montieren Sie die Rückseite des Controllers an die Wand. 

3. Strecken Sie die zwei Teile zusammen. 
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Anlernen an den Controller 

Drücken Sie den Anlern-Taster des jeweiligen Controllers, oder versetzen Sie diesen über die vorgegebene Prozedur 

in den Anlern-Modus. Klicken Sie den ,,Learning Key“ (Anlern Knopf) auf dem Controller. Der LED Status Blinkt 3 Mal, 

wenn der Anlern-Prozess erfolgreich war. 

 

Sicherheits- und Warnhinweise 

1. Lassen Sie dieses Produkt von qualifiziertem Personal verbauen und warten.  

2. Dieses Produkt ist nicht Nässegeschützt. Nur für den trockenen Innenbereich.  

3. Gute Wärmeableitung verlängert die Lebensdauer dieses Produktes.  

4. Überprüfen Sie ob alle angeschlossenen Produkte dieselbe Voltstärke haben bevor Sie das Produkt in Betrieb 

nehmen.  

5. Überprüfen Sie alle Kabelverbindungen und Polaritäten bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen, um Schaden an 

den Leuchtmitteln zu vermeiden.  

6. Sollte das Produkt fehlerbehaftet sein, versuchen Sie es nicht selbst zu reparieren. Kontaktieren Sie den Händler. 
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