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 Funktioniert mit den Standard DMX512 Protokollen. 

   Digitales Display, Start-Adresse am Empfänger einstellen.  

 Die RDM Funktion kann Kommunikation ermöglichen zwischen 

   dem DMX Master und dem Empfänger. Zum Beispiel, 

   lässt sich die Adresse des Empfängers vom Master festlegen.

 1/2/4 Kanal DMX-Ausgang wählbar.

 PWM Frequenz zwischen 2000/500Hz wählbar.

 Logarithmische oder Lineare Dimmkurve auswählbar.

 Eignere RGB/RGBW und 4 Kanal-Dimm Modus wählbar, diese werden 

   am Empfänger über interne Programme gesteuert.

Eingang und Ausgang

Garantie und Schutz

Sicherheit und EMC

Technische Daten

Funktionen

24 Kanal Konstant Spannung DMX512 & RDM Empfänger 

12 x (37-72)W

24 x (12-24)VDC

24CH,3A/CH (max. 60A)

IP20

Ta:-30°C ~ +55°C

Tc:+85°C

CE,EMC,LVD

EN55032:2015,
EN61000-3-2:2014,
EN61000-3-2:2013,
EN55024 :2010/A1:2015

EN 61347-1:2015
EN 61347-2-11:2015

Ausgangs-Typ Konstantspannung

Ausgangsleistung (W)

Ausgangsspannung

Ausgangsleistung

Eingangsspannung 12-24VDC
Eingangsleistung

60.5A

5 Jahre

Schutz Verpolung

  Garantie

Betrieb

Arbeitstemperatur 

Gehäusetemperatur (Max.) 

IP Schutz

EMC Standard (EMC)

Zertifikat

Sicherheits St.(LVD)

Modell No.: D24

RDM/kann allein betrieben werden/Zwei PWM Frequenzen/Lineare oder logarithmische Dimmung/Display
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● Output brightness curve: short press ◀ or key to switch linear curve("C-L") or logarithmic curve("C-E").

● Automatic blank screen: short press ◀ or ▶ key to switch enable ("bon") or disable("boF") automatic blank screen.

DMX Eingang +

DMX Eingang -

DMX Ausgang -

DMX Ausgang +

GND Eingang  - 

Strom Eingang -

Strom Eingang +

Strom Eingang + Ausgang LED +

Ausgang LED +

Ausgang LED +

Ausgang LED +

Ausgang Rote LED - 

Ausgang Grüne LED - 

Ausgang Blaue LED - 

Ausgang Weiße LED - 

Bedientasten Digitales Display

Installations PunktInstallations Punkt
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Das Empfangsprotokoll, die Ausgangs PWM-Frequenz, die Dimm-Kurve und die Bildschirmabschaltung lassen sich 
dort einstellen. Mit der M-Taste wählen Sie Ihren Menü-Punkt aus.

Empfangsprotokoll: mit   und        können Sie durch das Menü navigieren. Sie können 1/3/6/24 Kanal ("d-1","d-3"..."d-24") 
wählen. Im 1-Kanal Modus nimmt der Empfänger eine DMX Adresse an. Alle anderen Kanäle geben selbiges aus.

24 Kanal Konstant Spannung DMX512 & RDM Empfänger

Mechanischer Aufbau und Einbau

Bedienung

System-Einstellungen setzen

▶◀

▶

Drücken Sie die     und die M-Taste für ca. 2s gleichzeitig um in die Einstellungen zu gelangen: 

◀

Ausgangs PWM Frequenz: mit den      Tasten können Sie zwischen 500Hz ("F-L") oder 2KHz ("F-H") wählen. ▶

◀

Anschluss Diagramm

www.meanLED.de
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CH1 0-255

CH2 0-255

CH3 0-255

CH24 0-255

CH1 PWM 0-100% (LED 1#R)

CH2 PWM 0-100% (LED 1#G)

CH3 PWM 0-100% (LED 1#B)

CH24 PWM 0-100% (LED 8#B)

DMX Master DMX Empfänger Ausgang
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Der Eigenständige Dimm-Modus lässt sich nur einschalten wenn kein DMX Signal vorliegt.

Benutzen Sie die Pfeiltasten um die Dimmermodi zu wechseln (1-8). 
Jeder Dimm-Modus kann die Helligkeit aller Kanäle einzeln anpassen.

   Drücken Sie die M-Taste 2s um in die Helligkeitseinstellungen zu gelangen.
   Mit kurzen drücken auf M wechseln Sie den Kanal(0100~01FF,0200~02FF, etc...).
   Nutzen Sie die Pfeiltasten um die Helligkeitswerte zu ändern. 

 Drücken Sie M für 2s oder drücken Sie für 10s keine Taste um das Menü zu verlassen.

Der Eigenständige RGB/RGBW Modus schaltet sich nur ein wenn das DMX Signal nicht mehr empfangen wird. 

Eine weitere Möglichkeit ist die M-Taste zu drücken. Zeigt das Display "P01"~"P04" ist der Modus an.

Mit den Pfeiltasten kann durch die Programme geschaltet werden. 
Jeder Modus kann eigenständig in Geschwindigkeit und Helligkeit variiert werden.

   Drücken Sie die M-Taste für 2s um in die Einstellungen zu gelangen.
   Einstellungen: Farbhelligkeit, Weißhelligkeit und Geschwindigkeit.

   Mit kurzen drücken auf M Wechselt der Einstellungsparameter.

   Mit den Pfeiltasten lassen sich die Werte der Parameter ändern. 

  Die Geschwindigkeit lässt sich in 10 Stufen verstellen (S-1, S 9, S-F). 

  Die Farbhelligkeit lässt sich ebenfalls in 10 Stufen verstellen (b-1, b 9, b-F).

 Drücken des M-Tasters für 2s oder 10s keine Taste drücken schließen

Drücken Sie kurz auf die M-Taste, zeigt das Display A001~2048 sind Sie im DMX Modus.

Mit den Pfeiltasten lässt sich ganz einfach die DMX-Startadresse einstellen.  

Kommt ein DMX-Signal bei dem Empfänger an, so schaltet dieser selbstständig in 

DMX Dimmen: Jeder D4-L Empfänger hat 4 DMX-Adressen: 
    Lautet die Festgelegte Startadresse 1,
  So sieht der aufbau der Adressen wie folgt aus:

  24 Kanal Konstantspannung DMX512 & RDM Empfänger 

● 

001 999

Eigenständiger Dimm-Modus

Eigenständiger RGB Modus

DMX Modus

den DMX Modus um das Signal zu verarbeiten.

schließen die Einstellungen.

Drücken Sie kurz den M-Taster, wenn das Display "L-1" ~ "L-8" anzeigt sind Sie im Standalone Dimm-Modus.

Eigenständiger Dimm Modus

Eigenständiger RGB/RGBW Modus

 Geschwindigkeit
(10 Stufen)

Helligkeit
(10 level, 100%)

DMX Modus
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  24 Kanal Konstantspannung DMX512 & RDM Empfänger 

1. Falscher Anschluss der R/G/B/W Kabel.
2. DMX Addressierungsfehler.

1. Ausgangs Kabel/Stripe ist zu lang.
2. Kabeldurchmesser zu schmal.
3. Netzteil nicht stark genug.
4. Empfänger überlastet.

1. Kein Strom
2. Falscher Anschluss, Kabel lose.

Falsche Farbe

Unsaube Intensität 
zwischen vorne und 
hinten am Stripe

Kein Licht

1. R/G/B/W Kabel neu anschließen.
2. Korrekte Addressierung nutzen.

1. Strecke reduzieren/neu einspeisen.
2. Neues Kabel nutzen.
3. Stärkeres Netzteil verbauen.
4. Signal/Strom neu einspeisen.

1. Strom prüfen.
2. Verbindungen prüfen.

Drücken Sie beide Pfeiltasten gleichzeitig für 2s bis im Display "RES" erscheint.
Werkseinstellungen: DMX Modus ein, DMX Startadresse ist = 1, 24 Kanal Empfang, 

     Hohe PWM Ausgangsfrequenz, logarithmische Dimmkurve, RGB Modus läuft auf Programm 1, 
     Dimmer Modus läuft auf Programm 1, Automatische Displayabschaltung ist deaktiviert. 

Logarithmische Dimmung

GründeFehler Fehlerbehebung

Probleme Analyse und Fehlerbehebung

RGB Programmliste

Werkseinstellung wiederherstellen

Lineare Dimmung

Dimmkurve einstellen
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